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Wymagania wg PN-EN

Lp Parametr Metoda badania Jednostki 228+A1:2017-06 Wyniki badania
1 |Gestos¢ w temperaturze 15 °C PN-EN ISO 12185:2002 A |kg/m3 [720,0; 775,0] 751,1
2 |Liczba oktanowa badawcza, RON PN-EN 1SO 5164:2014-08 A >=95,0 95,2
3 Badanie dzlatania korodujgcego na ptytce miedzlanej (3 h w PN-EN ISO 2160:2004 A lklasa Klasa 1 Klasa 1
temperaturze 50 °C)

4 |Wyglad ocena wizualna jasny t przezroczysty jasny i przezroczysty
5 |Prezno$¢ par, DVPE PN-EN 13016-1:2018-05 A |kPa [45,0; 90,0] S 58,2
6 |Indeks lotnoscl, VLI (10 VP + 7 E70) PN-EN 228+A1:2017-06 A <=1150 S | 850

. PN-EN ISO 3405:2019-05 z N )
7 |Sktad frakcyjny, procent odparowanla do 70 °C, E70 wylaczenlem pkt. 9 A [%(V/V) [20,0; 50,0] S138,3

. ] PN-EN ISO 3405:2019-05 z 5 s
8 |Skiad frakcyjny, procent odparowania do 100 °C, E100 S czEr ST 1 A [%(V/V) [46,0; 71,01 57,4

. o PN-EN 1SO 3405:2019-05 z o B
9 |Skfad frakcyjny, procent odparowanla do 150 °C, E 150 wytaczenlem pkt. 9 A |%(V/V) >=75,0 91,1

) , - PN-EN ISO 3405:2019-05 z 2 .
10 |Sktad frakcyjny, temperatura konca destylacji, FBP wylaczeniem pkt. 9 Al°C <=210 185,2

. ms = PN-EN ISO 3405:2019-05 z S .
11 | Sktad frakcyjny, pozostato$¢ po destylacji wylaczeniem pkt. 9 A [%(V/V) <=2 0,5
12 |Zawarto$c siarki PN-EN ISO 20846:2020-03 A [mg/kg <=10,0 <3,0
13 |Zawartos$¢ benzenu PN-EN 12177:2003 A | %(V/V) <=1,00 0,80
14 |Zawarto$¢ tlenu PN-EN 13132:2005 A |%(m/m) <=2,7 2,56
15 |Zawartos$¢ zwlazkdw tlenowych, etanol PN-EN 13132:2005 A |%(V/V) <=5,0 4,8
16 |Zawarto$¢ MTBE PN-EN 13132:2005 A |%(V/V) 3,6
17 |Zawarto$¢ ETBE PN-EN 13132:2005 A | %(V/V) 0,8

Zawarto$¢ zwigzkéw tlenowych, etery (z 5 lub wiecej . , I
18 atomami wegla) PN-EN 13132:2005 A [%(V/V) 4,4
19 |Zawartos¢ zwigzkéw tlenowych, metanol PN-EN 13132:2005 A %(V/V) <=3,0 <0,17
20 |Zawarto$¢ zwlgzkéw tlenowych, alkohol izobutylowy PN-EN 13132:2005 A [%(V/V) <0,17
21 |Zawarto$¢ zwlgzkdw tlenowych, alkohol izopropylowy PN-EN 13132:2005 A | %(V/V) <0,17
22 |Zawarto$¢ zwlazkéw tlenowych, alkohol tertbutylowy PN-EN 13132:2005 A | %(V/V) <0,17
23 |Zawarto$¢ zwlazkdw tlenowych, inne zwiazkl tienowe PN-EN 13132:2005 % (V/V) <0,17
24 |Liczba oktanowa motorowa, MON PN-EN ISO 5163:2014-08 >=85,0 86,1
25 | Okres indukcyjny PN-EN ISO 7536:2011 minuty >=360 >360
26 |Zawarto$¢ manganu PN-EN 16135:2012 mg/I| <=2,0 <0,2
27 |Zawartos¢ otowlu PN-EN 237:2007 ma/l <=5,0 <2,5
A : . PN-EN ISO _

28 |Zawartos¢ zywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalniklem) 6246:2017-05/A1:2020-03 mg/100 ml  |<=5 1,0
29 |Zawarto$¢ weglowodoréw typu aromaty PN-EN SO 22854:2021-10 %(V/V) <=35,0 33,0
30 |Zawartos¢ weglowodordw typu olefiny PN-EN ISO 22854:2021-10 %(V/V) <=18,0 0,6

S: sezonowe wymagania dla okresu przejsciowego

A: metoda akredytowana, Laboratorium Badawcze Akredytowane przez PCA, nr AB387

Pozycje od 24 do 30 spisano z orzeczenia dostawcy nr 1071/2023
Produkt spetnia wiasciwe wymagania
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