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SOLUMUS Gas Sp. z 0.0. Zdrojowa 40; 02-927 Warszawa
prébobranie i analiza chemiczna tow. dekl. jako PROPAN-BUTAN

77356194, 58183120, 57780876, 55696462, 57886145, 57894370, 57893836, 578892
57820920, 57848475.
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Terminal Transgaz
Laboratorium J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0., Mataszewicze

2023-04-08

Rozp. Min. Klimatu i Srodowiska z dn. 28.05.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1293)

Parametr Wynik analizy Metoda badan Wymagania
[Skiad weglowodoréw (-31-05

1. suma C1 ponizej 0,1

2.suma C2 0,8

3.suma C3 62,1|PN-EN 27941:2015-12 nie normowane

4. suma C4 37,0

5. suma C5 0,1

1. Metan ponizej 0,1

2. Etan 0,8 nie normowane

3. Eten ponizej 0,1

4. Propan 62,1 min.20 % m/m
5. Propylen ponizej 0,1

6. i-butan 15,8

7. Propadien ponizej 0,1

8. n-butan 21,2 ) 1

9. 2-buten-trans ponizej 0,1 FOHEN 20041 2015:12

10. 1-buten ponizej 0,1 slameae

11. i-buten ponizej 0,1

12. 2-buten-cis ponizej 0,1

13. 2,2-dimetylopropan 0,1

14. i-pentan ponizej 0,1

15. n-pentan ponizej 0,1

16. 1,3-butadien ponizej 0,1

1,3-butadien ponizej 0,01|DIN 51619:2004-02' max.0,10 % m/m
Liczba oktanowa motorowa, MON 94,5|PN-EN 589:2022-07 zat.B' min. 89,0
Catkowita zawartos¢ dienow ponizej 0,1|PN-EN 27941:2015-12" max 0,5% m/m
Siarkowodér brak|PN-EN ISO 8819:2000' brak
Catkowita zawartos¢ siarki 6,8|ASTM D 6667-21' max 30 mg/kg
Badanie dziatania korodujgcego na plytce ] 4

miedziane] (1h w temp. 40°C) klasa 1|PN-EN ISO 6251:2001 klasa 1
Rozpuszczalna pozostalosé 35|PN-EN 15471:2017-08" max 60 mg/kg]

. PN-EN ISO 8973:2000 +A1:2020-10

Wzgledna preznoéé par w temp. 40°C 1022 PN-EN 589:2022-07 zal.C' max 1550 kPa
Zapach wyczuwalny|PN-EN 589:2022-07 zat.A’ wyczuwalny|
Temperatura w ktorej wzgledna preznosé par PN-EN ISO 8973:2000 +A1:2020-10 &
jest nie mniejsza niz 150 kPa 10 (Gatunek A)ow.en s89:2022-07" k60
Zawarto$¢ wody nie wykryto|PN-EN 15469:2009' nie wykryto
|Gestos¢ w 15°C, kg/m® 529,7 [PN-EN ISO 8973:2000+A1:2020-10' nie normowane

Badany towar speinia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Klimatu | Srodowiska z dn. 28.05.2021 r (Dz.U. 2021 poz. 1293).
Probke pobrano 2godnie z INS-FU-03 wyd.5 z dn. 03.12.2018-Instrukcja pobierania pro: eie U

Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA. Nr AK 011.

Ninigjszy raport odzwierciedla wyniki w czasfe | miejscu kontroli,

ORYGINAL

%*Humﬂto

' Badanie zostalo wykonane przez laboratorium J.S.Hamilton Poland Sp.zoo w Mafaszewtaqg‘? afn




