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Miejsce pobrania: Baza Paliw nr 5, Zbiornik Z-22

Olej napedowy

Dokument zrédtowy: Orzeczenie laboratoryjne nr R/17792/0/05/2022 z dnia 2022-12-29 wystawione w Laboratorium Paliw Ptynnych w Emilianowie

Wymagania wg PN-EN

Lp Parametr Metoda badania Jednostki 500:2022-08 Wyniki badania
1 |Gestos¢ w temperaturze 15 °C PN-EN ISO 12185:2002 A |kg/m3 [815,0; 845,0] 51834,5
Badanie dziatania korodujacego na miedz (3 h, w | .
2 {emperaturze 50 °C) ! PN-EN ISO 2160:2004 A |ocena klasa 1 klasa 1
3 |Pozostatos¢ po spopieleniu PN-EN ISO 6245:2008 A [%(m/m) <=0,010 0,001
PN-EN 1SO
4 |Temperatura zaptonu 2719:2016-08+A1:2021-06 A|°C >55,0 62,5
PN-EN ISO
5 |Zawarto$¢ wody 12937:2005+Ap1:2021-11z A |%(m/m) <=0,020 0,003
wytaczeniem pkt. 6.2.5-6.
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) PN-EN 116:2015-09 A|°C <=-20 S [-28
7 |[Temperatura metnlenia PN-EN ISO 3015:2019-06 A|°C -9
X o ; PN-EN ISO 3405:2019-05 z -
8 |Skiad frakcyjny, do temperatury 250 °C destyluje wylaczeniem pkt. 9 A [%(V/V) <65 42,0
. o PN-EN ISO 3405:2019-05 z o _
i .NQ Skiad frakcyjny, do temperatury 350 °C destyluje wylaczeniem pkt. 9 A | %(V/V) >=85 96,6
y . o ; PN-EN ISO 3405:2019-05 z N -
10 [Sktad frakcyjny, 95 % (V/V) destyluje do temperatury wylaczeniem pkt. 9 A|°C <=360,0 344,1
11 |Indeks cetanowy PN-EN ISO 4264:2018-08 A >=46,0 52,1
ah PN-EN ISO 3104:2021-03 .
12 |Lepkos¢ w temperaturze 40°C procedura A A |mm2/s [2,000; 4,500] 2,546
13 |ZawartoSc siarki PN-EN ISO 20846:2020-03 A |mag/kg <=10,0 5,6
Pozostatos¢ po koksowanlu (z 10% pozostatoscl . . : o _
14 destylacyjnej) PN-EN ISO 10370:2014-12 A [%(m/m) <=0,30 <0,10
15 |Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-EN 12662:2014-05 A |mg/kg <=24 <12,0
16 |Liczba cetanowa PN-EN ISO 5165:2018-03 >=51,0 51,3
m— . PN-EN ISO _
17 |Stabilnos¢ oksydacyjna 12205:2011/Ap1:2013-09 g/m3 <=25 5
18 Zawartosc wielopierscieniowych weglowodoréw PN-EN 12916:2019-06 Metoda %(m/m) <=8,0 3,4
aromatycznych A
19 |Zawarto$¢ manganu PN-EN 16576:2014-12 mg/| <=2,0 <0,5
20 os(r‘parnosc, $rednica $ladu zuzycia (WSD) w temperaturze 60 PN-EN ISO 12156-1:2018-12 um <=460 430

S: sezonowe wymagania dla okresu zimowego

A: metoda akredytowana, Laboratorium Badawcze Akredytowane przez PCA, nr AB387

Pozycje od 2 do 15 spisano z orzeczenia laboratoryjnego nr S/MT7779/0/0512022, Poz

161861_4860532

Produkt speinia wlasciwe wymagania
" “wiadectwo Jakosci moze by¢ powielang tylko w catosci
sokument wygenerowany automatycznie
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Uwagi: Zadozowano estry metylowe kwaséw tiuszczowych (FAME) w ilogci maksimum 7,0 % (VIV).

Do dowodu Skladowego/\Wydania Nr: 750619395A/8
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ycje od 16 do 20 spisano z orzeczenia dostawcy nr




